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يهدف هذا البحث إلي إجراء دراسة تجريبية لبيان مدي تأثير اختلاف وزن الأقمشة غير المنسوجة علي خواص بعض الملابس الطبية، وتتضح أهمية البحث في دراسة تأثير ذلك علي جودة المنتج النهائي ومدي ملاءمته لأدائه الوظيفي .. وقد تم إنتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض وبالمتغيرات الآتية:

وبعد تنفيذ عينات الأقمشة ثم إجراء بعض الإختبارات المعملية علي الأقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات الدراسة وذلك بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك في الجو القياسى حيث الرطوبة النسبية ( 65 ± 0.2) ودرجة الحرارة (20 ± 2م) وبعض الاختبارات أيضاً أجريت في معمل النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة وبعد اختبار عينات الأقمشة تحت البحث عملياً ثم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين وتقييم الجودة. وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية أن العينة رقم 6هي العينة المثالية لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكية ويكون ترتيبها الأول وأن العينة رقم (2) هي الأقل بالنسبة لجميع الخواص الطبيعية والميكانيكية ويكون ترتيبها السابع.

الكلمات الافتتاحية: الأقمشة غير المنسوجة، الملابس الطبية.

1- المقدمة والمشكلة البحثية

إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة والمنافسة التي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات العشر الأخيرة ذلك  أنها من أولي الصناعات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول النامية لقلة رؤوس الأموال اللازمة لها ووفرة الأيدي العاملة.

وتعتبر صناعة الأقمشة غير المنسوجة تطوراً هاماً في صناعة المنسوجات وتعد الملابس الطبية من الصناعات الهامة إنتاجاً وتصديراً وتمثل الزيادة المستمرة في استهلاك الملابس الطبية ظاهرة عامة إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه العاملين بالمجال الطبي عند استخدام الملابس الطبية مثل انخفاض الجودة في بعض الخامات المستخدمة وعدم ملائمة الألوان والتصميم لطبيعة العمل، ومن هنا جاءت مشكلة البحث تحت عنوان: "تأثير اختلاف وزن الأقمشة غير المنسوجة علي خواص بعض الملابس الطبية"

- وتتضمن أهمية البحث في دراسة تأثير ذلك علي خواص وجودة المنتج النهائي من الملابس الطبية ومدي ملائمته لأدائه الوظيفي وطبيعة العمل.

وذلك باستخدام الفروض الآتية:

· يوجد فرق دال إحصائياً بين الأوزان المختلفة علي خاصية التمزق جم/سم2 (طولي) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة.

· يوجد فرق دال إحصائياً بين الأوزان المختلفة علي خاصية نفاذية الماء (%) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة.
· يوجد فرق دال إحصائياً بين الأوزان المختلفة علي خاصية نفاذية الهواء (سم3 / سم2 / الثانية) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة.
وذلك بغاية الوصول إلي أنسب ما يلي:

· دراسة تأثير وزن الأقمشة غير المنسوجة علي خواص بعض الملابس الطبية والمتمثلة في "السمك – التمزق (طولي)  -  نفاذية الماء – نفاذية الهواء.

· تصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة.
· المساهمة في تحقيق الراحة الملبسة للمرضى والأطباء.
· مواكبة الاتجاه العالمي لتطبيق تكنولوجيا المنسوجات في مجال تصنيع الملابس الطبية.
الطريقة البحثية 

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق أهداف البحث :

الدراسات السابقة 

1- دراسة أحمد رمزي أحمد عطا الله بعنوان : "معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية"، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 2011

وتهدف الدراسة إلي : 

دراسة تكنولوجيا تصنيع الأقمشة والملابس الطبية المنتجة من الأقمشة المنسوجة المضادة للميكروبات وتحديد مدي الاستجابة لتصميمات ملابس المرضي المقترحة لتقديمها بما يتلاءم مع احتياجات السوق الفعلية.

وتوصلت الدراسة إلي : 

معرفة معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية  
2- دراسة ماجدة محمد ماضي بعنوان : " الملابس الطبية في جمهورية مصر العربية ومجي مطابقتها لمواصفات الجودة"، مجلة كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، العدد "12"، 1996.

وتهدف الدراسة إلي :

التعرف علي مدي جودة الملابس الطبية المنتجة في ج.م.ع ومعرفة المشاكل التي تواجه مستهلكي الملابس الطبية ومدي توافر هذه الملابس بالأسواق ومقدار ما توفره من راحة وحماية أثناء العمل ومدي جودة الخامات المستخدمة واحتفاظ هذه الملابس بشكلها والعمر الافتراضي لها.

وتوصلت الدراسة إلي:

إجماع العاملين بالمجال الطبي علي أهمية المواصفات القياسية في الملابس الطبية كما أن التصميم الحالي يحتاج إلي بعض التغيير واتضح عدم توافر عدد كاف من المصانع المتخصصة في انتاج هذه الملابس كما أن المقاسات الملائمة من الملابس الطبية لا تتوافر بقدر كاف مع التأكد علي الرقابة المستمرة علي الإنتاج ومستوي جودته من قبل وزارة الصناعة وتشجيع إقامة مشروعات لتصنيع الملابس الطبية بما يغطي الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
3- دراسة "زينب أحمد عبد العزيز" – بعنوان: "إمكانية تصميم ملابس الفئات الخاصة محدودة العمر وملائمتها بالخواص الوظيفية للاستخدام النهائي" (رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 1997)

وتهدف الدراسة إلي:
إمكانية تصميم ملابس الفئات الخاصة محدودة العمر وملاءمتها للخواص الوظيفية للاستخدام النهائي وذلك بهدف تصميم بعض الملابس الخاصة بغرفة العمليات وذلك بهدف حماية الطبيب والمساعدين من العدوي ومن التلوث.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن استخدام القماش غير المنسوج الناتج من تماسك الشعيرات مناسب لفئة الجراحين داخل العمليات الجراحية.

4- دراسة "إيمان رمضان محمود" بعنوان: "تأثير بعض المواصفات البنائية علي خواص الأقمشة المنتجة لضمادات العيون لتلائم الغرض الوظيفي للاستخدام" رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2000.
وتهدف الدراسة إلي:
دراسة مدي تأثير بعض المواصفات البنائية علي خواص الأقمشة المنتجة لضمادات العيون لتلائم الغرض الوظيفي للاستخدام وكان من أهم أهداف الدراسة تحسين الخواص للأقمشة المستخدمة في مجال ضمادات العيون وذلك عن طريق استخدام بعض الخامات والأساليب البنائية المختلفة (أقمشة منسوجة – غير منسوجة – تريكو) والتي تتميز بخواص تساعد علي تحسين خواص الضمادة المنتجة من حيث النعومة وخفة الوزن والامتصاص العالي للماء والنفاذية العالية للهواء.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن الأقمشة غير المنسوجة ذات التثبيت الحراري حققت معدلات أعلي من الأقمشة غير المنسوجة ذات التثبيت بالإبر من حيث نفاذية الهواء وامتصاص الماء.

5- دراسة "نجلاء محمد عبد الخالق" بعنوان: "إنتاج جوارب طبية تستخدم في علاج دوالي الساقين البسيطة والحرجة وتتناسب مع الأداء الوظيفي ومناخ جمهورية مصر العربية" رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 2000.
وتهدف الدراسة إلي:
توضيح مدي أهمية نوع الخامة وتأثيرها علي خواص المنتج من جوارب دوالي الساقين ونسبة خلط الليكرا لما لها من تأثير علي المنتج وتحديد أفضل العينات التي يجب أن تتوفر فيها خاصية الامتصاص للرطوبة لتوفير سطح جاف.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن الألياف الموجودة في المنسوجات التي تصنع منا جوارب دوالي الساقين لا تخضع للمواصفات الصحية والطبية وأن البولي ايثيلين حققت معدلات أعلي بحيث تؤدي دور يمنع انطلاق الجزيئات الملوثة للهواء وأن الملابس التقليدية المنسوجة تعد من مصادر التلوث بالأتربة.

6- دراسة "مني السيد علي السمنودي" – بعنوان: "تحسين الخواص الاستعمالية للأربطة الطبية باستخدام تركيبات نسجية جديدة"، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2001.
وتهدف الدراسة إلي:
تحسين الخواص الاستعمالية للأربطة الطبية باستخدام تركيبات نسجية جديدة والتي تهدف إلي إنتاج أقمشة تستخدم في بعض المجالات الطبية وذلك بتحسين الخواص الإستعمالية لها.

وتوصلت الدراسة إلي:
أفضل التركيبات البنائية لأربطة أحزمة البطن وهي التي تصنع من الخيوط المطاطة ذات الكثافة الطولية سواء كانت مطاط طبيعي أو صناعي ويفضل أن تكون الخيوط المطاطة مغلقة بخيوط رفيعة من القطن أو الفسكوز.

7- دراسة "إيمان محمد أبو طالب" بعنوان:"تحسين خواص الضمادات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي"، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2003.
وتهدف الدراسة إلي:
تحسين خواص الضمادات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي. وكان من أهم أهداف الدراسة تحديد أفضل الخامات والتراكيب النسجية المستخدمة في إنتاج الضمادات الجراحية لاكساب الطبقة الخارجية للضمادة خاصية مقاومة البلل.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن الأقمشة غير المنسوجة هي الأقمشة المثالية حيث تقلل خطر العدوى من العادم الناتج عن الأقمشة المستخدم في المستشفيات حيث تذاب في الماء عند درجة حرارة أعلي من 80دون أن تترك أي أثر بعكس الأقمشة المصنوعة من خامات أخري.

8- دراسة "ماجدة ماضي وإيهاب أحمد" بعنوان : "تطوير تصميم زي المريض أثناء العلاج بالمستشفيات العامة والخاصة"، مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، العدد (4)، أكتوبر 2005.
وتهدف الدراسة إلي:
تطوير تصميم زي المريض أثناء العلاج بالمستشفيات العامة والخاصة، وهدفت الدراسة إلي تطوير زي المريض من حيث التصميم لمساعدة المريض علي التكيف مع ظروفه المرضية وتوفير الراحة وكذلك مساعدة الطبيب علي القيام بمهامه العلاجية تجاه المريض من خلال تصميمات تتفق ومتطلبات الحالة العلاجية لمرضي قسم الباطنة بالمستشفيات العامة والخاصة.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لاستجابات أفراد العينة وبعض التصميمات المقترحة لتوافر جماليات التصميم بها وأيضاً لما توفره بعض التصميمات من راحة وحرية حركة كما أن نسبة القبول كانت عالية لمحور الحماية وسهولة الاستخدام بالنسبة لبعض التصميمات.

9- دراسة "مها طلعت السيد خلف الله" بعنوان: "تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 2009.
وتهدف الدراسة إلي:
حماية الأقمشة المستخدمة في المجال الطبي من تأثير البكتيريا التي تنمو عليها. وكذلك دراسة تأثير المعالجة لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ في حمام واحد علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة وأيضاً تحديد أفضل (نوع قماش – تركيب نسجي – أفضل خلطة يمكن استخدامها – أفضل ظروف تشغيل) لتثبيط نمو هذه الكائنات الدقيقة باستخدام مواد آمنة بيئياً.

وتوصلت الدراسة إلي:
أن أفضل خامة نسجية هي خامة مخلوط قطن/فسكوز، وأفضل تركيب نسجي هو التركيب النسجي السادة 1/1، وأفضل مادة تنعيم هي سيدو سوفت 250N. وأفضل درجة حرارة تثبيت هي 160م، وأفضل زمن تثبيت هو 3دقائق.

10- كما أوضح "تامر مصطفي سمير عبدالحميد حموده" (2002): "دراسة مقارنة لكفاءة أداء المنتجات المنسوجة والغير منسوجة في الاستخدام كأقمشة طبية".

وكانت تهدف الدراسة إلي:

زيادة الإنتاج وتطويره لتغطية الاحتياجات المستمرة والمتنوعة من المنسوجات حتى وصلت إلي الأقمشة الغير منسوجة والتي اختلفت في طرق الانتاج والاستخدامات مع الأقمشة التقليدية، لذلك فإن تصنيع المنتجات الطبية التي تعتمد علي أقمشة غير منسوجة يعتمد علي فهم المتطلبات الخاصة للاستخدامات النهائية لهذه النوعية من الأقمشة، حيث أن متطلبات السوق تصل إلي 1.7بليون ياردة مربعة من الأقمشة الغير منسوجة وتنمو هذه الاحتياجات بمعدل 5% سنوياً والغرض من استخدام الأقمشة الغير منسوجة في المجال الطبي هو عدم انتقال الأمراض إلي العاملين في الرعاية الصحية.

وقد توصل الباحث إلي:
- أن كفاءة أداء الأقمشة الغير منسوجة في الاستخدام كأقمشة طبية أفضل وذلك لزيادة الإنتاج وتطويره.

وكانت من أهم النتائج الدراسة:

تتميز الأقمشة الغير منسوجة بـ:

1- قلة عدد العمليات التصنيعية للوصول للمنتج النهائي.

2- انخفاض تكاليف الإنتاج.
3- الحصول علي خصائص لا تتوفر في الأقمشة التقليدية.
4- انخفاض عدد العمال المطلوب.
5- غزارة الإنتاج.
6- اتساع مجالات الاستخدام.
11- وجاء "د. أي. تي. رنبورن" (2005): الذي تطرق إلي "الأقمشة والملابس في الصحة والمرض".

وكان من أهداف الدراسة:
- مسح تاريخي لوظائف الأقمشة والملبوسات وأيضاً من أهدافه معرفة الجوانب الطبية للأقمشة والملابس.

وكان من أهم نتائج الدراسة:
- أن الملابس عامل لمنع الأمراض كما أن لها دور في نقل الأمراض.

12- كما توصلت "حنان مصطفي عبدالوهاب" (1997): إلي "إنتاج أقمشة ذات مواصفات خاصة لمقاومة حدوث قرح الفراش".

وكانت تهدف الدراسة إلي:
أنه من المعروف أن قرح الفراش من المضاعفات الخطيرة التي تحدث في المرضي عند الركود لفترة طويلة دون تقليب خاصة في حالة الغيبوبة الطويلة أو مرضي العناية المركزة والحروق من الدراجات الخطيرة، لذا فقد عني هذا البحث بدراسة إنتاج أفضل أنواع الأقمشة ملاءات الأسرة الخاصة بهؤلاء المرضي لضمان عدم حدوث قرح الفراش أو تقليلها إلي أقل حد ممكن وفي هذا البحث تم دراسة خامتي القطن والفيسكوز لما لهما من خواص مميزة تتعلق بامتصاص الرطوبة والمتانة خاصة عند استخدام تراكيب نسجية تتميز بوجود فراغات وإرتفاعات قد تساعد في تهوية الجسم وعدم ارتكازه إلا في نقاط محددة ويمكن بتغيير وضع المريض تجنب قرح الفراش كذلك تتميز خامتي الفطن والفيسكوز بتحملها لعمليات الغسيل المتكررة واستخدام المواد المطهرة بكثرة.

وكانت من أهم نتائج الدراسة:

استنتاج العلاقة بين نوع التركيب النسجي وأنواع الخامات علي الاختبارات المعملية أما نتائج اختبار أقمشة الملاءات المتجه تحت البحث عملياً علي المرضي وتمت الإجابة علي عدة تساؤلات أجاب عليها التطبيق العملي وهي:

1- قابلية العينة لامتصاص السوائل والإفرازات.

2- تأثير العينة علي الجلد.

3- حدوث مبادئ قُرح الفراش.

4- حدوث قُرح الفراش.

التجارب العملية :
تنفيذ عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث : 

تم تنفيذ عينات الأقمشة تحت البحث بغرض تحديد أفضلها وأنسبها لموضوع البحث علي النحو التالي : 

2-1-1 أوزان الخامات المستخدمة :

· تم استخدام سبع أوزان مختلفة من الأقمشة غير المنسوجة 

· وقد تم إنتاج عدد سبع عينات من القماش بالمواصفات التالية 

	رقم العينة
	الوزن جم/ م2
	السمك بالبوصة

	1
	30
	0.00933

	2
	30
	0.0103

	3
	50
	0.00913

	4
	50
	0.011

	5
	70
	0.0089

	6
	70
	0.0133

	7
	70
	0.0051


2-1-2 الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

· تم إجراء الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث والعلاقة الإرتباطية بين الخواص المختلفة للأقمشة المنتجة تحت البحث، ولقد أجريت هذه الاختبارات بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وذلك في الجو القياسي حيث الرطوبة النسبة (65 ± 2%) ودرجة الحرارة (20 ± 2م) وبعض الاختبارات أيضاً أجريت في معمل النسيج بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.
2-1-3 اختبار التمزق

تم استخدم جهاز لاختبار تمزق الأقمشة وهذا الجهاز يعلق به ثقل وتكون قراءة الجهاز بدون ثقل 3200 وعند وضع الثقل تكون أقصي قراءة للجهاز هي 6400.

· تم إجراء التجربة للقماش علي جهاز L.T.D CO/ Good Brand E 

Serial N. G – B 80594

· وتم هذا الاختبار في قطاع الحراير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 679/1995.

2-2-سمك القماش

يتخذ لهذا الاختبار جهاز ميزان حساس الماني الصنع

- KARL Sc HRODERKG - 1992

material prufam schiner

D- 6940 With heim Bergst

طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية

A.S.T.M, D, 3776 – 85 (1990)

ويتم إجراء هذا الاختبار علي كل القماش.

2-3 اختبار نفاذية الهواء Air Permeability Tester
· تم إجراء هذا الاختبار بواسطة الجهاز الخاص به FX 3300 ويتم قياس نفاذية الهواء لكل العينات عند ضغط 125 بسكال عدا العينة رقم (6) عينة مدعمة بالبطانة حيث تم إجراء الاختبار عند ضغط 425 بسكال وكان تميز النتيجة لكل العينات Cm3/Cm2/S
· ويتم إجراء هذا الاختبار بمعمل النسيج بمركز القياس والمعايرة.
· وتم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية0242/2001 (A.S.T.M) تبعاً لنظام الجودة ISO 13934-1/1999  
2-3-1اختبار قياس وزن المتر المربع للقماش

· تم قياس وزن المتر المربع وفقاً للمواصفة القياسية في جو العمل القياسي باستخدام جهاز Electronic Balance No EB- 3200H   وذلك بطريقة الاختبار المحددة في المواصفة Estn- D3776 بقياس وزن عينات تكرارية من مواضع مختلفة من القماش أبعاد كل عينة 10سم × 10سم علي ميزان حساس والتقريب لأقرب رقم ثم حساب متوسط وزن المتر المربع.
2-3-2 اختبار نفاذية الماء

· تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ورد ذلك باستخدام ساعة إيقاف Stop Watch وملء المخبار 250م من الماء Aoaotococ, Test method 1992.

3- النتائج والمناقشة 

3-1 نتائج تحليل العينات

يوضح الجدول (2) نتائج متوسطات للاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

جدول (2) نتائج متوسطات الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت البحث

	رقم العينة
	التمزق جم/سم2
	نفاذية الماء %
	نفاذية الهواء سم3/سم2/الثانية

	
	طولي
	عرضي
	
	

	1
	39.76
	43.33
	33.33
	0.04

	2
	22.29
	33.33
	33.33
	6.38

	3
	40.36
	58.33
	66.67
	7.13

	4
	53.61
	61.67
	44.44
	9.76

	5
	69.88
	100
	88.89
	15.81

	6
	100
	95.83
	100
	100

	7
	63.25
	91.67
	100
	27.46


3-2 التحليل الإحصائي لمتوسطات نتائج تحليل العينات
بعد الحصول علي متوسطات نتائج تحليل العينات تم عمل تحليل إحصائي لهذه النتائج وذلك للحصول علي : 

· تحليل التباين
· معادلات خط الانحدار ومعاملات الارتباط للعلاقة بين متغيرات عوامل الدراسة
· تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة
أولاً: مناقشة نتائج الفرض الأول: تأثير الوزن (جم/م2)  علي التمزق جم/ سم2 (طولي)
للتحقق من صحة الفرض الأول من فروض البحث والذي ينص علي: يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي 0.05 بين الأوزان المختلفة علي خاصية التمزق جم /سم2 (طولي) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة. 
قامت الباحثة باجراء تحليل التباين الاحادي لتأثير مستويات الوزن علي خاصية التمزق جم/ سم2 (طولي) كما هو موضح بالجدول.

جدول (3):  تحليل التباين الاحادي  في اتجاه  واحد  (One Way ANOVA) لتأثير الوزن علي  التمزق جم/ سم2 (طولي) لانتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	مستوي المعنوية

	بين المجموعات
	1991405.714
	2
	995702.857
	5.603


	.049



	داخل المجموعات
	710784.000
	4
	177696.000
	
	

	التباين الكلي
	2702189.714
	6
	
	
	


 يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" بلغت (5.603)  وهي دالة إحصائياً عند مستوي 0.01 بين مستويات الأوزان (30جم، 50جم، 70جم) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة؛ وبالتالي يمكن للباحثة قبول الفرض الثاني من فروض البحث.
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ويشير شكل (1) التالي إلي تأثير الوزن علي التمزق جم/ سم2 (طولي)
ولتحديد اتجاه الفروق بين مستويات الأوزان قامت الباحثة بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية ، ثم قامت بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات الأوزان المختلفة في تأثيرها علي التمزق جم/ سم2 (طولي) لانتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة وذلك علي النحو التالي:

جدول (4)

المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير الوزن علي التمزق جم/ سم2 (طولي) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مستويات الوزن
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	30جم
	824.0000
	328.09755

	50جم
	1248.0000
	248.90159

	70جم
	2064.0000
	520.18458


ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة الغرزة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الأوزان المختلفة  وذلك علي النحو التالي:

جدول (5)

 الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)  للمقارنات المتعددة بين مستويات الأوزان علي التمزق جم/ سم2 (طولي)

	
	30جم
 م= 824.0
	50جم

م= 1248.0
	70جم 
م= 2064.0

	30جم  
	
	424
	1240*

	50جم 
	
	
	816.00*

	70جم  
	
	
	


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه توجد هناك فروقا دالة بين كل من:

1- الوزن 30 جم والوزن 70 جم  حيث بلغت الفروق بين متوسطات التمزق جم/ سم2 (طولي)(1240) وهي معنوية التأثير.
2- الوزن 50 جم والوزن 70 جم  حيث بلغت الفروق بين متوسطات التمزق جم/ سم2 (طولي) (816) وهي معنوية التأثير.
يمكن للباحثة ترتيب الاوزان وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD أقل فرق معنوي كالتالي: 70جم ، 50جم، 30جم.
ثانياً: مناقشة نتائج الفرض الثاني: تأثير الوزن (جم/م2)  علي نفاذية الماء (%)  

للتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص علي: يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي 0.05 بين الاوزان المختلفة علي خاصية نفاذية الماء (%)  لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة. 
قامت الباحثة بإجراء تحليل التباين الاحادي لتأثير مستويات الوزن علي خاصية نفاذية الماء (%)  كما هو موضح بالجدول.

جدول (6):  تحليل التباين الأحادي  في اتجاه  واحد  (One Way ANOVA) لتأثير الوزن علي  نفاذية الماء (%) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	مستوي المعنوية

	بين المجموعات
	4133.333
	2
	2066.667
	31.000


	.004



	داخل المجموعات
	266.667
	4
	66.667
	
	

	التباين الكلي
	4400.000
	6
	
	
	


 يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" بلغت (31.00)  وهي دالة إحصائياً عند مستوي 0.01 بين مستويات الأوزان (30جم، 50جم، 70جم) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة، وبالتالي يمكن للباحثة قبول الفرض الثاني من فروض البحث.
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يشير شكل (2) التالي إلي تأثير الوزن علي نفاذية الماء (%)  
ولتحديد اتجاه الفروق بين مستويات الأوزان قامت الباحثة بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية ، ثم قامت بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات الأوزان المختلفة في تأثيرها علي نفاذية الماء (%)   لانتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة وذلك علي النحو التالي:

جدول (7)

المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير الوزن علي نفاذية الماء (%)لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مستويات الوزن
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	30جم
	30.0000
	.00000

	50جم
	50.0000
	14.14214

	70جم
	86.6667
	5.77350


ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة الغرزة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الاوزان المختلفة  وذلك علي النحو التالي:

جدول (8)

 الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي)  للمقارنات المتعددة بين مستويات الأوزان علي نفاذية الماء (%)  

	
	30جم
 م= 30.00
	50جم

م= 50.00
	70جم 
م= 86.66

	30جم  
	
	20
	56.66*

	50جم 
	
	
	36.66*

	70جم  
	
	
	


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه توجد هناك فروقا دالة بين كل من:

1- الوزن 30 جم والوزن 70 جم  حيث بلغت الفروق بين متوسطات نفاذية الماء (%)  (56.66) وهي معنوية التأثير.
2- الوزن 50 جم والوزن 70 جم  حيث بلغت الفروق بين متوسطات نفاذية الماء (%)   (36.66) وهي معنوية التأثير.
يمكن للباحثة ترتيب الاوزان وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD  أقل فرق معنوي كالتالي: 70جم ، 50جم، 30جم.
ثالثاً: مناقشة نتائج الفرض الثالث: تأثير الوزن (جم/م2) علي نفاذية الهواء سم3/الثانية   
للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص علي: يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي 0.05 بين الأوزان المختلفة علي خاصية نفاذية الهواء سم3/الثانية لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة. 
قامت الباحثة بإجراء تحليل التباين الأحادي لتأثير مستويات الوزن علي خاصية نفاذية الهواء سم3/الثانية كما هو موضح بالجدول.

جدول (9):  تحليل التباين الأحادي  في اتجاه  واحد  (One Way ANOVA) لتأثير الوزن علي  نفاذية الهواء سم3/الثانية  لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	مستوي المعنوية

	بين المجموعات
	24944.412
	2
	12472.206
	1.453


	.335



	داخل المجموعات
	34331.822
	4
	8582.955
	
	

	التباين الكلي
	59276.234
	6
	
	
	


 يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" بلغت (1.453)  وهي غير دالة إحصائياً عند مستوي 0.01 بين مستويات الأوزان (30جم، 50جم، 70جم) لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة، وبالتالي يمكن للباحثة رفض الفرض الثالث من فروض البحث. وقبول الفرض البديل والذي ينص علي:  لا يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي 0.05 بين الأوزان المختلفة علي خاصية نفاذية الهواء سم3/الثانية  لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة. 
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ويشير شكل (3) التالي إلي تأثير الوزن علي نفاذية الهواء سم3/الثانية   
ولتحديد اتجاه الفروق بين مستويات الأوزان قامت الباحثة بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية ، ثم قامت بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين مستويات الأوزان المختلفة في تأثيرها علي نفاذية الهواء سم3/الثانية لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة وذلك علي النحو التالي:

جدول (10)

المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير الوزن علي نفاذية الهواء سم3/الثانية  لإنتاج وتصنيع الملابس الطبية من الأقمشة غير المنسوجة

	مستويات الوزن
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	30جم
	9.2000
	12.84106

	50جم
	24.1800
	5.31744

	70جم
	136.7733
	130.64963


ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة الغرزة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الأوزان المختلفة.
3-2- النتائج المثالية للأقمشة المنتجة تحت البحث

لكي تتم عملية التقييم الكلي للمتغيرات محل الدراسة ولكي نتمكن من التقييم الكلي لكي عينة اختبار علي حدة بغض النظر عن العناصر المختلفة لكل عنصر ولتقييم العوامل المختلفة وتأثيرها علي خواص بعض الملابس الطبية محل الدراسة في آن واحد فقد تم عمل اختبار المثالية Optimization Test والذي تم تنفيذه ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة الغير منسوجة وقد تم عمل اختبارات لبعض الخواص للأقمشة المنتجة وهي :

· نفاذية الهواء للقماش
· سمك القماش
· نفاذية الماء للقماش
· مقاومة التمزق للقماش (الطولي)
ويستخدم اختبار المثالية لاختيار أفضل العينات التي تعطي بدورها أفضل خواص فيزيقية وكيميائية وترتيب هذه العينات من حيث الأفضلية 

3-2-1 تقييم جودة الأقمشة المنتجة باستخدام عوامل الدراسة المختلفة

جدول (11) تقييم جودة الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام عوامل الدراسة المختلفة

	رقم العينة
	الوزن جم/م2
	السمك بالبوصة
	التمزق جم/سم2
	نفاذية الماء %

	نفاذية الهواء سم3/سم2/الثانية
	المساحة المثالية
	الترتيب

	
	
	
	طولي
	عرضي
	
	
	
	

	1
	30
	30.23
	39.76
	43.33
	33.33
	0.04
	146.70
	6

	2
	30
	3.88
	22.29
	33.33
	33.33
	6.38
	99.21
	7

	3
	50
	45.74
	40.36
	58.33
	66.67
	7.13
	218.23
	4

	4
	50
	39.53
	53.61
	61.67
	44.44
	9.76
	209.02
	5

	5
	70
	100.00
	69.88
	100
	88.89
	15.81
	374.58
	2

	6
	70
	95.35
	100
	95.83
	100
	100
	491.18
	1

	7
	70
	85.27
	63.25
	91.67
	100
	27.46
	367.65
	3
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شكل (4): العينة السادسة ( الوزن 70جم، المساحة المثالية: 491.18) وترتيبها الأول
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شكل (5): العينة الثانية ( الوزن 30جم، المساحة المثالية: 99.12) وترتيبها السابع
من الجدول (11) نستخلص ما يلي :
أن العينة رقم (6) هي الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الطبيعية والميكانيكية وذلك بمساحة مثالية 491.18 وترتيبها الأول بينما كانت العينة رقم (2) هي الأقل بالنسبة لجميع الخواص الطبيعية والميكانيكية وذلك بمساحة مثالية 99.21 وترتيبها السابع
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